Universelles Einpressgerat

GRISO

Eindriicken ohne Kraftaufwand
Einpress-System flir Stopfen-,
Ausgiess- und Tropfverschlisse

GRISO



Abmessungen

Gewicht
Behalterabmessungen

Einpresskopf
Einpresskraft

Leistung
Pneumatischer Anschluss

Universelles Einpressgerat

GRISO

Der GRISOPRESS st ein pneumatisch betriebenes Geréat fir das Eindriicken von
Stopfen-, Ausgiess-, Tropf und viele andere Verschlussarten mit einer einstellbaren
Einpresskraft.

ZWEI UNTERSCHIEDLICHE TYPEN DES GRISOPRESS SIND ERHALTLICH.

GRISOPRESS-F mit Fussschalter

Der Behalter wird mit dem aufgelegten Verschluss am Anschlag zentriert. Durch
Dricken des Fussschalters wird der Verschluss mit der vorher eingestellten Ein-
presskraft in die Offnung des Behélters gepresst. Durch das Loslassen des Fuss-
schalters wird der fertig verschlossene Behalter freigegeben.

GRISOPRESS-A mit automatischer Auslésung am
Behalteranschlag

Der Eindriickvorgang wird durch Antippen des Schalters an der Zentrierung mit dem
Behélter ausgeldst. Nach dem Erreichen der vorher eingestellten Einpresskraft wird
der Behélter automatisch wieder freigegeben.

TECHNISCHE DATEN

* Breite 300mm

e Tiefe 200mm

e Hbhe 530mm max.

e ca. 12kg

e Hbéhe 250mm max.

L] 90mm max.

e andere Abmessungen auf Anfrage
L%} 50mm

Spezialformgebung méglich
stufenlos einstellbar bis 186daN bei 6bar
. bis 1’800 Verschliisse pro Stunde

® bis 6 bar
e Luftverbrauch pro Arbeitstakt
bei 6 bar 21 bei 3bar 11

Sonderausfihrungen auf Anfrage



